531 – 1 - 6930

Керамико - технологическая лаборатория строительных материалов Гамбург e. V.1

Государственно признанная контрольная инстанция

21465 Рейнбек – Унтер ден Линден 2 – Телефон (040)711822-0
Впервые признано для обеспечения качества изделий кирпичной индустрии указом министра труда, социальной сферы и по делам беженцев земли Шлезвиг-Голь-Штейн от 30.09.1954 (ведомственный бюллетень Schl.-H 1954 Nr. 43 S. 440)

Контрольный отчет Nr. 33 472 Ü, 25 августа 2003 г.

	Проситель
	АКА – КЕРАБА

Предприятие по производству клинкерного и облицовочного кирпича GmbH²

31204 Пейне
	Забор пробы
	18 июня 2003 г.

	Содержание прошения
	Проверка строительной черепицы на соответствие DIN ³ 105, часть 1
	Заборщик пробы
	Лаборатория керамики – по поручению Северозаподного ведомства по защите качества кирпича e. V.

	Обозначение кирпича
	Красный клинкер с вертикальными пустотами В

Формат 240 х 115 х 71 мм (NF)

Кирпич DIN 105 KHLzB 28 – 1,6 - NF
	Место забора
	Завод по производству кирпича / Складское место

	
	
	
	Перфорирование: прямоугольное

Заводское обозначение: «красный/ пестро-

красный»


Индивидуадьные результаты могут быть взяты из полного контрольного отчета 33 472

Результаты:

	
	Размеры
	Масса (вес)

в сухом состоянии

кг
	Плотность кирпича в необожженном

состоянии

кг/дм³
	Плотность осколков  в необожженном
состоянии

кг/дм³
	Предел прочности при сжатии

	
	Длина

мм
	Ширина

мм
	Высота

мм
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя величина
	239
	117
	71
	3,032
	1,54
	2,23
	66,2

	Промежуток времени t
	1
	0
	1
	
	
	Формфактор:
	1,0

	
	
	
	
	
	
	
	

	Требования согласно DIN ² 105

	Номинальное значение

Наименьшее значение

Наибольшее значение

Промежуток времени t ≤
	240
	115
	71
	Средняя величина

Индивидуальная величина
	≤ 1,60

≥ 1,41
	≥ 1,90
	≥ 35,0

	
	230
	110
	68
	
	
	
	

	
	245
	120
	74
	
	
	
	

	
	10
	6
	4
	
	≤ 1,70

≥ 1,31
	≥ 1,80
	≥ 28,0

	
	
	
	
	
	

	Требования выполнены
	да
	да
	да
	
	да
	да
	да


	Отверстия
	Наибольшее индивидуальное поперечное сечение 

см²
	Полное поперечное сечение

%
	Ширина отверстия

К

мм
	Наружняя стенка

мм
	Испытание на холод согласно DIN 52 252,

часть 1
	Водопоглощение

М %

	Измеренная величина
	3,6
	30
	15
	22
	выдержано
	4,5

	Номинальная величина
	≤ 6
	≤ 50
	≤ 15
	≥ 20
	
	

	Требования выполнены
	да
	да
	да
	да
	
	


Испытание водным раствором соли: выдержано (см. отчет о результатах исаытания Nr. 33 473)

Собственный контроль проводится в соответствии с нормами









Общая оценка

Настоящим подтверждается право на ведение


Требования согласно DIN ² 105, часть 1 выполнены

знака соответствия





Начальник органа надзора

26008 Ольденбург, 2 сентября 2003 г.



Доктор – инженер Д. Янсен

Руководитель органа по выдаче сертификатов


Подпись

Доктор – инженер В. Хентшке
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1. e. V. – зарегистрированное общество

2. GmbH – общество с ограниченной ответственностью

3. DIN – немецкий промышленный стандарт

