531 – 1 - 6930

Керамико – технологическая лаборатория строительных материалов Гамбург e. V.1

Страница 2 к свидетельству об испытании Nr. 33 472 от 22 августа 2003 г. для

АКА – КЕРАБА, общество с ограниченной ответственностью, предприятие по изготовлению 

клинкерного и облицовочного кирпича,  31204 Пейне

Испытание на морозоустойчивость облицовочного и клинкерного кирпича согласно DIN ² 52 252, часть 1 / декабрь 86

Краткое описание метода

Образцы для испытаний подвергаются в холодильном шкафу прямому, всестороннему замораживанию  и в заключение посредством прямого погружения в воду снова размораживаются. Чередования зомораживание-размораживание повторяются до тех пор, пока не обнаружатся четкие повреждения или достигнуто чередование замораживание – размораживание 25 раз. 

Проведение испытания:
Описывается исходное состояние образцов для испытаний, трещины и повреждения маркируются.

Пробные образцы высушиваются, а затем посредством открытого помещения в воду устанавливается водопоглощение. Непосредственно после изъятия образцов из воды они подвергаются испытанию замораживание-размораживание. После 12 разового чередования замораживание-размораживание, а также в конце теста пробные образцы проходят визуальный контроль на повреждения.

Изменения образцов (трещины, расщепления, отслаивания) видные невооруженным глазом считаются как повреждения в результате холода в смысле этой нормы.

Определение водопоглощения

	Номер пробы

Nr.
	Вес в сухом состоянии

mtr

г
	Вес в сыром состоянии

mw

г
	Водопоглощение

mw – mtr

г                                      М-%

	1
	3036
	3180
	144
	4,7

	2
	3046
	3193
	147
	4,8

	3
	3005
	3149
	144
	4,8

	4
	3005
	3130
	125
	4,2

	5
	3027
	3162
	135
	4,5

	6
	3012
	3137
	125
	4,2

	7
	3038
	3181
	143
	4,7

	8
	3026
	3172
	146
	4,8

	9
	3025
	3147
	122
	4,0

	10
	3052
	3195
	143
	4,7

	
	
	
	Среднее
	4,5


Результат: После 25 кратного чередования замораживание-размораживание у опытных образцов не наблюдалось никаких изменений как то трещины, расщепления, отслаивания видимые невооруженным глазом.

Таким образом опытные оьразцы выдержали испытание на холод согласно DIN 52 252, часть 1 / декабрь 86.

Общая оценка: Испытуемый кирпич выдержал проверку по нормам DIN 105, часть1. Он выполняет требования норм кирпич DIN 105 KHLzB 28 – 1,6 – NF.
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(Доктор – инженер Д. Янсен)





(В. Фишер, строительный техник)

1. - e. V. –  зарегистрированное общество

2. DIN – немецкий промышленный стандарт
